
Comodidad y fiabilidad 
en la atención y 
recuperación de agudos

Camilla de transporte multiuso
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Cómoda y segura para los 
pacientes 
• Comodidad gracias a la base de colchoneta ajustable

•  Descenso a una altura adecuada para mayor comodidad 
del paciente 

• Casilleros opcionales para que el paciente pueda tener 
sus objetos personales a la mano

•  Rieles laterales para mayor seguridad del paciente

• También adecuada para pacientes pesados

Ergonómica y conveniente para el 
personal facultativo 
• Ajustes livianos mediante muelle neumático

• Ascenso de la base de colchoneta a una altura de trabajo 
ergonómica

• Rieles laterales ajustables con una sola mano

• Fácil de limpiar, también la base de colchoneta para rayos X

•  Gran maniobrabilidad incluso en espacios reducidos, quinta 
rueda que mejora aún más la movilidad

Rentable y duradera
• Estructura modular, fácilmente equipable según las necesidades 

•  Amplia variedad de accesorios disponibles

•  Construcción robusta, materiales resistentes al desgaste por uso

Construcción totalmente modular

Ajuste de los rieles laterales con una sola mano

Compartimentos de guardado 
opcionales para la ropa y los 
efectos personales del paciente

Ruedas antiestáticas de alta calidad  
con cojinetes especiales

5.º rueda opcional para 
mayor maniobrabilidad en 
espacios reducidos

Materiales de primera
resistentes al desgaste por uso

Ajustes claramente 
indicados

Estructura auxiliar 
opcional

Camilla de transporte Emergo
La camilla de transporte clásica Emergo está disponible en diferentes modelos, con base de colchoneta de 2 o 3 
secciones. Su construcción segura y robusta la convierte en una opción ideal para usos intensivos. La amplia 
variedad de opciones y ajustes garantiza la comodidad, la seguridad y la fiabilidad en diferentes situaciones, como 
atención de urgencias críticas y UCI, transporte de pacientes, recuperación, y procedimientos de cirugía menor. La 
camilla de transporte Emergo, diseñada y fabricada en Finlandia, es duradera y asequible para cualquier clínica u 
hospital.   
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Opciones y accesorios montados en fábrica

Ruedas
1. Ø diseño 150 o 200 mm,   
    antiestática
2. Ø PJP 150 mm

Fija, sin ruedas (p. ej. para envío)

A la izquierda se muestra cómo 
disminuye el radio de giro con la quinta 
rueda. A la derecha, la misma situación 
sin la quinta rueda. 5.º rueda para mayor movilidadBase de colchoneta apta para rayos X, 

fácil de limpiar
Disponible en los modelos 6270  
y 6280

Soportes para accesorios y rieles

Portarrollos de papel 733
100000733

Riel accesorio (par) 700 (reemplaza el riel 
lateral, no incluye el apoyabrazos de la 
imagen)
100000700

Soporte para tanque de oxígeno 589
100000589 para tanques de 5 l
100005860 para tanques de 2 l

Portasueros

Portasuero, 4 ganchos 499
100000499

Portasuero fijo, plegable
para estructura auxiliar 6678
100006678

Almacenamiento

Caja de guardado de ABS 
100006620 grande
100006622 grande, para pedales duales
100006625 grande, para quinta rueda
100006626 pequeña, solo con caja de 
guardado grande
(No compatible con estructura de altura 
fija.)

Canasto de alambre debajo del respaldo 
582
100000582

Canasto de alambre debajo del  
piecero 583
100000583

(No compatible con la 5.º rueda.)

Canasto para accesorios 9784
128009784 

Correa para sujeción del paciente (set) 
790
100000790

Barra de empuje, plegable 6791
100006793 cromado/amarillo
100006795 acabado epoxi/amarillo

Rieles laterales (par)
100006713 cromado/amarillo
100006723 acabado epoxi/amarillo

Colchonetas higiénicas y antiestáticas
Tamaño 650 mm x 1950 mm
Espesor 50 mm, 80 mm o  
viscoelástica 100 mm

Otros accesorios

Los colores dxe las imágenes podrían diferir de los colores disponibles.
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Base de colchoneta 2 o 3 secciones, estructura de acero cromada o con acabado epoxi

Ancho de base de colchoneta 705 mm

Longitud de base de colchoneta 2075 mm, con estructura auxiliar 2150 mm

Tamaño de colchoneta recomendado 650 mm x 1950 mm

Ajuste de altura mín. y máx., hidráulico
560 mm a 930 mm (con ruedas de 150 mm)
610 mm a 980 mm (con ruedas de 200 mm)
La base de colchoneta para rayos X aumenta la altura en 60 mm

Altura en modelo fijo (100006230) 740 mm (con ruedas de 150 mm)

Ángulo del respaldo, asistido por muelles neumáticos 0° a 70°

Ángulo del piecero, asistido por muelles neumáticos 0° a 45° (en el modelo de 3 secciones)

Trendelenburg, asistido por muelles neumáticos 14°

Trendelenburg invertido, asistido por muelles 
neumáticos

7°

SWL (carga de trabajo segura) 225 kg

Los ajustes de configuraciones personalizadas, ancho y altura están disponibles a pedido; para obtener más información, comuníquese 
con su representante de Merivaara más cercano. 

Merivaara Corp.
Puustellintie 2, FI-15150 Lahti, FINLANDIA
Tel. +358 3 3394 611, fax +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.com
www.merivaara.com

  Especificaciones técnicas

El estatus de la información, las especificaciones y las ilustraciones de esta publicación se indican 
mediante la fecha de publicación. Aunque se ha intentado asegurar por todos los medios su 
compilación, Merivaara Corp. no se responsabiliza de ningún error u omisión. Merivaara Corp. se 
reserva el derecho de realizar cambios en la tecnología, las características, las especificaciones y el 
diseño de los equipos y los modelos sin aviso previo. Consulte el sitio web de Merivaara para 
conocer las especificaciones más recientes y la información actualizada.

©Merivaara Corp. Id. del documento: 6052SP-2, fecha 02/2016. 

Estos son modelos de camillas sugeridos para las aplicaciones indicadas. Hay otras configuraciones disponibles.  
Para más información, comuníquese con su representante de Merivaara.

  Modelos Emergo

Emergencias 
Transporte 

Cirugías menores

Emergencias 
UCI 

Cirugías menores

Emergencias 
Transporte 

Cirugías menores 
Recuperación

Modelo 6250 6270 6280 6350

Secciones de base de 
colchoneta

2 2 2 3

Aptitud para rayos X

Trendelenburg y 
Trendelenburg invertido

Altura ajustable

Estructura auxiliar

5.º rueda opcional opcional opcional opcional

Todas las marcas registradas son propiedad de Merivaara, salvo que se indique lo contrario.  
Patentes otorgadas o pendientes.


